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Unser Mietpark Untendreher: 

Die Vorteile der Schnelleinsatzkrane liegen in der schnellen Montage und in der vielseitigen Anwendung. So kommen die Krane z.B. beim Bau von Ein- oder Mehrfamilienhäusern und kleinen Infrastrukturprojekten zum Einsatz.



Schnelleinsatzkrane werden als komplett einsatzfertige Einheit auf der Straße transportiert. Dank kurzem Radstand und kompakter Drehbühnen-Auslegung lassen sie sich mühelos in enge Baulücken rangieren.







L1-32
Krane der Reihe L1 sind schnell einsatzbereit. Durch ihre kompakte Bauweise eignen sie sich besonders für Baustellen mit beengten Platzverhältnissen.

Mietanfrage


Produktdetails anzeigen
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Technische Daten

	Max. Hakenhöhe
21,30 m


	Max. Tragfähigkeit
4.000 kg


	Max. Ausladung
30 m


	Tragfähigkeit bei max. Ausladung
1.050 kg


	Norm
EN 14439


	Stränge
2


	Auslegersteilstellung
10 / 20 °


	Auslegerausweichstellung
160 °


	Drehradius
2,20 m


	Hubwerk
11 kW FU


	Drehwerk
2,2 kW FU


	Katzfahrwerk
2,5 kW FU





Downloads

	[image: ]
Datenblatt L1-32
PDF (2,8 MB)

Herunterladen
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Die Baureihe L1.Kraft
PDF (4,4 MB)

Herunterladen





Videos

	

Liebherr - Die Baureihe L1. Kraft kompakt
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Mit der Wiedergabe dieses Videos werden Daten an Youtube übertragen.

Hinweise dazu erhalten Sie in der Datenschutzerklärung.

Akzeptieren




Inhalte von Youtube laden



	

L32 im Einsatz in Nideggen
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34 K
Beim 34 K können mit der Kurzzeit-Klettereinrichtung komplette Turmstücke eingebaut werden. Damit lässt sich die Hakenhöhe des 34 K der jeweiligen Bausituation einfach anpassen.

Mietanfrage


Produktdetails anzeigen
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Technische Daten

	Max. Hakenhöhe
26 m


	Max. Tragfähigkeit
4.000 kg


	Max. Ausladung
33 m


	Tragfähigkeit bei max. Ausladung
1.100 kg


	Norm
EN 14439


	Stränge
2/4


	Auslegersteilstellung
30 °


	Auslegerausweichstellung
45 °


	Drehradius
2,50 m


	Hubwerk
11 kW FU


	Drehwerk
2,2 kW FU


	Katzfahrwerk
1,3 kW / 2,3 kW





Downloads

	[image: ]
Datenblatt 34 K
PDF (0,8 MB)

Herunterladen
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Prospekt: Der Schnelleinsatzkran 34 K
PDF (0,8 MB)

Herunterladen








42 K.1
Beim 42 K.1 können mit der Kurzzeit-Klettereinrichtung komplette Turmstücke eingebaut werden. Damit lässt sich die Hakenhöhe des 42 K.1 der jeweiligen Bausituation einfach anpassen.

Mietanfrage


Produktdetails anzeigen
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Technische Daten

	Max. Hakenhöhe
27 m


	Max. Tragfähigkeit
4.000 kg


	Max. Ausladung
36 m


	Tragfähigkeit bei max. Ausladung
1.200 kg


	Norm
EN 14439


	Stränge
2/4


	Auslegersteilstellung
30 °


	Auslegerausweichstellung
45 °


	Drehradius
2,50 m


	Hubwerk
11 kW FU


	Drehwerk
3,0 kW FU


	Katzfahrwerk
1,3 kW / 2,3 kW





Downloads

	[image: ]
Datenblatt 42 K.1
PDF (2,3 MB)

Herunterladen
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Der Schnelleinsatzkran 42 K.1. Höchst anpassungsfähig.
PDF (2,3 MB)

Herunterladen








53 K
Der 53 K ist in der Ausladung und Hakenhöhe sehr variabel. Bis zu drei Turmstücke lassen sich mit der Schnellklettereinrichtung einbauen. Damit ist dieser Schnelleinsatzkran mit sieben unterschiedlichen Hakenhöhen einfach an unterschiedliche Situationen anzupassen. Der 53 K ist ideal für den Einsatz beim Bau von Mehrfamilienhäusern mit bis zu acht Geschossen.

Mietanfrage


Produktdetails anzeigen
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Technische Daten

	Max. Hakenhöhe
31 m


	Max. Tragfähigkeit
4.200 kg


	Max. Ausladung
40 m


	Tragfähigkeit bei max. Ausladung
1.100 kg


	Norm
EN 14439


	Stränge
2/4


	Auslegersteilstellung
20 °


	Auslegerausweichstellung
45 °


	Drehradius
2,50 m


	Hubwerk
11 kW FU


	Drehwerk
3,0 kW FU


	Katzfahrwerk
2,2 kW FU / 3,0 kW FU





Downloads

	[image: ]
Datenblatt 53 K
PDF (2,3 MB)

Herunterladen
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Extrem anpassungsfähig. Der Schnelleinsatzkran 53 K
PDF (3,5 MB)

Herunterladen





Videos

	

Liebherr - Schnelleinsatzkran 53 K
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Mit der Wiedergabe dieses Videos werden Daten an Youtube übertragen.

Hinweise dazu erhalten Sie in der Datenschutzerklärung.

Akzeptieren




Inhalte von Youtube laden








56 K
Der 56 K ist in der Ausladung und Hakenhöhe sehr variabel. Bis zu drei Turmstücke lassen sich mit der Schnellklettereinrichtung einbauen. Damit ist dieser Schnelleinsatzkran mit sieben unterschiedlichen Hakenhöhen einfach an unterschiedliche Situationen anzupassen. Der 56 K ist ideal für den Einsatz beim Bau von Mehrfamilienhäusern mit bis zu acht Geschossen.

Mietanfrage


Produktdetails anzeigen


[image: alt]32,70 m
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Technische Daten

	Max. Hakenhöhe
32,70 m


	Max. Tragfähigkeit
4.500 kg


	Max. Ausladung
40 m


	Tragfähigkeit bei max. Ausladung
1.200 kg


	Norm
EN 14439


	Stränge
2/4


	Auslegersteilstellung
20 °


	Auslegerausweichstellung
45 °


	Drehradius
2,50 m


	Hubwerk
11 kW FU


	Drehwerk
3,0 kW FU


	Katzfahrwerk
2,2 kW FU / 3,0 kW FU





Downloads
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Datenblatt 56 K
PDF (2,3 MB)

Herunterladen








65 K
Beim 65 K.1 werden alle Lasten im reinen 2-Strang-Betrieb SPEED2LIFT gefahren. Optional lässt sich dieser Kran mit einer außenliegenden Kabine ausstatten.

Mietanfrage


Produktdetails anzeigen


[image: alt]34,60 m
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Technische Daten

	Max. Hakenhöhe
34,60 m


	Max. Tragfähigkeit
4.500 kg


	Max. Ausladung
40 m


	Tragfähigkeit bei max. Ausladung
1.400 kg


	Norm
EN 14439


	Stränge
2


	Auslegersteilstellung
30 °


	Auslegerausweichstellung
45 °


	Drehradius
2,55 m


	Hubwerk
11 kW FU


	Drehwerk
4,0 kW FU


	Katzfahrwerk
3,0 kW FU





Downloads

	[image: ]
Datenblatt 65 K
PDF (3,93 MB)

Herunterladen
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Ein starkes Gesamtpaket
PDF (0,7 MB)

Herunterladen








71 K
Der 71 K ist in der Ausladung und Hakenhöhe sehr variabel. Bis zu drei Turmstücke lassen sich mit der Schnellklettereinrichtung einbauen. Damit ist dieser Schnelleinsatzkran mit sieben unterschiedlichen Hakenhöhen einfach an unterschiedliche Situationen anzupassen. Der 71 K ist ideal für den Einsatz beim Bau von Mehrfamilienhäusern mit bis zu acht Geschossen.

Mietanfrage


Produktdetails anzeigen
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[image: alt]45 m

[image: alt]1.200 kg
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Technische Daten

	Max. Hakenhöhe
35,10 m


	Max. Tragfähigkeit
6.000 kg


	Max. Ausladung
45 m


	Tragfähigkeit bei max. Ausladung
1.200 kg


	Norm
EN 14439


	Stränge
2/4


	Auslegersteilstellung
20 °


	Auslegerausweichstellung
45 °


	Drehradius
2,50 m


	Hubwerk
11 kW FU


	Drehwerk
3,0 kW FU


	Katzfahrwerk
2,2 kW FU / 3,0 kW FU





Downloads

	[image: ]
Datenblatt 71 K
PDF (2,3 MB)

Herunterladen








81 K
Der 81 K ist in der Ausladung und Hakenhöhe sehr variabel. Bis zu drei Turmstücke lassen sich mit der Schnellklettereinrichtung einbauen. Damit ist dieser Schnelleinsatzkran mit sieben unterschiedlichen Hakenhöhen einfach an unterschiedliche Situationen anzupassen. Der 81 K ist ideal für den Einsatz beim Bau von Mehrfamilienhäusern mit bis zu acht Geschossen.

Mietanfrage


Produktdetails anzeigen
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Technische Daten

	Max. Hakenhöhe
40,40 m


	Max. Tragfähigkeit
6.000 kg


	Max. Ausladung
45 m


	Tragfähigkeit bei max. Ausladung
1.400 kg


	Norm
EN 14439


	Stränge
2/4


	Auslegersteilstellung
20 °


	Auslegerausweichstellung
45 °


	Drehradius
2,50 m


	Hubwerk
11 kW FU


	Drehwerk
3,0 kW FU


	Katzfahrwerk
2,2 kW FU / 3,0 kW FU





Downloads
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Datenblatt 81 K
PDF (2,3 MB)

Herunterladen








81 K.1
Der Schnelleinsatzkran 81 K.1 bietet mit der Load-Plus-Funktion mehr Traglast. Durch die elektronische Überwachung der Lastzustände kann die Tragkraft um bis zu 20% erhöht werden.

Mietanfrage


Produktdetails anzeigen
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Technische Daten

	Max. Hakenhöhe
40,40 m


	Max. Tragfähigkeit
6.000 kg


	Max. Ausladung
48 m


	Tragfähigkeit bei max. Ausladung
1.350 kg


	Norm
EN 14439


	Stränge
2


	Auslegersteilstellung
30 °


	Auslegerausweichstellung
45 °


	Drehradius
2,75 m


	Hubwerk
15 kW FU


	Drehwerk
5,0 kW FU


	Katzfahrwerk
3,0 kW FU





Downloads

	[image: ]
Datenblatt 81 K.1
PDF (4,9 MB)

Herunterladen
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Stärker, weiter, kompfortabler. Der Schnelleinsatzkran 81 K.1
PDF (3,7 MB)

Herunterladen








125 K
Der 125 K wurde speziell für die Anforderungen des Ingenieursbaus, wie beispielsweise Straßenbrücken und des gewerblichen Hochbaus, wie dem Industriehallenbau, entwickelt.

Mietanfrage


Produktdetails anzeigen
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Technische Daten

	Max. Hakenhöhe
41,50 m


	Max. Tragfähigkeit
8.000 kg


	Max. Ausladung
55 m


	Tragfähigkeit bei max. Ausladung
1.300 kg


	Norm
EN 14439


	Stränge
2


	Auslegersteilstellung
30 °


	Auslegerausweichstellung
45 °


	Drehradius
3,20 m


	Hubwerk
18 kW FU


	Drehwerk
7,50 kW FU


	Katzfahrwerk
-





Downloads

	[image: ]
Datenblatt 125 K
PDF (2,5 MB)

Herunterladen
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Der Größte einer erfolgreichen Familie
PDF (0,8 MB)

Herunterladen





Videos

	

Liebherr - 125 K - Mensch und Maschine in perfekter Harmonie
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Mit der Wiedergabe dieses Videos werden Daten an Youtube übertragen.

Hinweise dazu erhalten Sie in der Datenschutzerklärung.

Akzeptieren




Inhalte von Youtube laden



	

Schnelleinsatzkran 125 K: Der Größte einer erfolgreichen Familie.
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Mit der Wiedergabe dieses Videos werden Daten an Youtube übertragen.

Hinweise dazu erhalten Sie in der Datenschutzerklärung.

Akzeptieren




Inhalte von Youtube laden
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WASEL GmbH
Walter-Gropius-Str. 1
50126 Bergheim
Telefon: +49 2271 465 0
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Auswahlhilfe

  
    
  






    






Auswahlhilfe

Sie wissen nicht, welcher Turmdrehkran-Typ für Ihr Bauvorhaben am besten geeignet ist?  
Dann lassen Sie sich von unseren Kranexperten beraten! Schicken Sie uns Ihre Anforderungen, wir wählen die richtige Krankonfiguration für Sie aus:

Mietanfrage nach Anforderungen

...oder rufen Sie uns an:

+49 2271 465 0





